
生命科学工具综合服务商

AutoDrip 8八道分液仪适用于各种批量加液实验以及试剂分装。这
款仪器拥有独特设计的高精度蠕动泵结构，搭配 8联排分液管路，可支
持 8个孔同时加液，省时省力，分装与加液更轻松、更高效；以非接触
喷液的方式将液体分装到容器中，避免交叉污染；分液管路支持高压湿
热灭菌，可反复使用；20~2000 µL的分液范围，可满足多数使用者的
分装需求；分液管路经过严格的校准与检验，精确度更高，无需使用者
调整分液管路，方便使用。

● 快速高效
代替费时费力的传统分液方式，8 道分液管路同时分液，14 s 内
即可完成 96 × 100 μL 的分液，提高效率、节省时间

● 分液精确度高
拥有独特设计的高精度蠕动泵结构，配合经过严格校准的分液管
路，分液精确度更高，孔间差（CV）小于 ±3.0%

DY23-08-005

仪器特点

AutoDrip 8
八道分液仪

效率高 分液广 
操作简便

● 应用范围广
标配 8 联排分液管路，可满足 20~2000 µL 体积液体的分装需
求；喷头高度可调节，适配多种高度的 96 孔板、8 联排

● 操作简便
软件界面简洁，操作简单，分液管路已校准，无需手工调节分液
管路准确度

广泛应用于生命科学研究、药物研发、食品安全检测、核酸试剂提取以及动物检疫检测等领域，适用于高精度的批量加液、试剂分装。

应用范围
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订购信息
货号 名称 描述 规格

GL90201 AutoDrip 8 Automatic Dispenser 八道分液仪 1/set

GLA9011 8联排分液管路（20 µL~2000 µL） 标配，可单独购买 1/set

GLA9012 8联排分液管路（50 µL~2000 µL） 不标配，可单独购买 1/set

GO01001 试管架（96孔，0.1/0.2 mL）
兼容 0.1/0.2 mL单管、8联排、96孔板，适配单道、

八道分液仪，亦可单独使用。
尺寸（W×L×H）：127.6×85.5×27 mm

1/pk

配置参数
1. 主机参数
货号 GL90201 型号 AutoDrip 8

中文名称 八道分液仪 英文名称 Automatic Dispenser

电源 DC 24 V，5 A 分液技术 高精度蠕动泵结构

喷液方式 非接触性喷液 板位数 1个

配套分液管路 2种 加液板型 96孔板、常规孔间距的 8联排（高度 < 80 mm）

分液体积范围 推荐 20 µL~2000 µL 分装液体种类 1种

分液精确度 孔间差（CV）< ±3.0% 行速 3档（高、中、低）

泵速 3档（高、中、低） 显示屏幕 7寸 LCD全彩触摸屏（1024 × 600）

尺寸 27.6 ( W ) × 24.2 ( H ) × 27.8 ( D ) cm 重量 6.2 kg

2. 分液管路参数
分液管路 8联排分液管路（20 µL ~ 2000 µL） 8 联排分液管路（50 µL ~ 2000 µL）

管径 1 mm 1.5 mm

分液精度 5 µL 10 µL

标准步进体积（纯水） 5 µL 10 µL

分液体积范围 20 µL ~ 2000 µL 50 µL ~ 2000 µL

分液精确度 孔间差（CV）<±3.0% 孔间差（CV）<±3.0%

消毒灭菌 可高压蒸汽灭菌 可高压蒸汽灭菌


