
TMR-F8 是一款光吸收类酶标仪，搭载专业光学系统，精准检测 96/384 孔微孔板吸光值；波长覆盖 330–900nm 宽

用场景广泛。标配 10 英寸全彩触摸屏，软件界面简洁易用，实验结果直观清晰，适配科研、动植物疾病筛查及环境 /
光谱范围，标配 8 位滤光片轮，可灵活按需配置。内置恒温孵育 + 微孔振荡功能，轻松适配各类复杂实验检测条件，适

食
品检测等多类实验室常规检测需求。

TMR-F8光吸收酶标仪

产品特点
●精准光学检测

- 采用单道光路设计及高性能光学系统，检测准确、重复性佳、数
据可靠

- 波长范围 330~900 nm，覆盖主流检测波段
- 0~6 OD 超宽读数范围，高浓度样本无需稀释

●多种功能支持
- 标配室温 +4°C~65°C 可调孵育模块，满足多样温育需求
- 配备 3 挡可调振荡功能，确保反应充分均匀
- 内置单波长、双波长、双时法、动力学、多波长等多种程序模式
- 支持最多 8 块滤光片配置，兼容更多应用

超广量程 最高通量超高均一性

极宽光谱 标配温控

（吸光度检测范围）

（宽广的波长检测范围） （加热孵育模块）

（兼容 96/384微孔板）（单道光路设计）
0~6 OD 384孔CV ≤0.2%

330~900 nm 65°C

●智能便捷操作
- 10 英寸大屏触控，操作直观流畅
- 图像化操作界面，简洁易懂、易上手
- 支持 WiFi / 有线 / 无线连接，可计算机远程控制
- 滤光片配置灵活，人性化结构设计，用户可自行新增 / 更换，无

需返厂
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配置参数
货号 GD30201 型号 TMR-F8

中文名称 光吸收酶标仪 英文名称 Microplate Reader

检测方式 光吸收法 光源 石英卤素灯

适用板型 96/384 孔板 波长范围 330~900 nm

滤光片配置 8 位滤光片轮，标配：405 nm,450 nm ,492nm 和 630nm

滤光片带宽 3~9 nm 吸光度读数范围 0~6 OD

吸光度线性范围
（@405nm）

96 孔板，普通模式：0~4 OD，±2%，

准确性（@405nm）
±1%(0 ~ 3 Abs)
±2%(3 ~ 4 Abs)

精确性（@405nm）
CV ≤0 .2%(0 ~ 3 Abs),
CV ≤1 .0%(3 ~ 4 Abs)

测量速度
96 孔板：快速模式 8 s，普通模式 12 s；
384 孔板：快速模式 16 s，普通模式 24 s

孵育功能 标配，温控范围 : 室温 +4°C 至 65°C 振荡功能 标配，线性振荡，三档速度可选

屏幕 10 寸高清彩色触摸屏 数据输出 支持 USB/ 电脑端软件导出

外接打印机 USB 接口 /WIFI 程序数目 1000 组

PC 软件 标配 外形尺寸 40.0(W) × 29.0(D) × 22.0(H) cm

净重 12.35 kg

订购信息
货号 名称 描述 规格

GD30201 TMR-F8 光吸收酶标仪 光吸收法检测，标配 4 种滤光片（405 nm,450 nm ,492nm 和 630nm），
自带 10 英寸触控屏，支持温控孵育、振荡 1/set 

添加好友
产品答疑 试用 咨询

关注莫纳生物公众号
福利多多

莫纳生物
产品信息 科学服务

应用范围
基于光吸收法检测的：
● ELISA 检测：各类免疫因子、激素检测、动植物疾病标志物检测、动植物传染病筛查。
● 蛋白定量：Bradford 法、BCA 法、Lowry 法。
● 细胞活性 / 增殖：依托 CCK-8、CellTiter-Glo、MTT、MTS 等经典检测体系，实现细胞增殖分析、细胞毒性评估、细胞活性定量检测。
● 酶活性检测：酶动力学研究、底物法测定、抑制剂筛选、酶活力分析。
● 环境 / 食品检测：重金属检测、农药残留检测、食品安全检测、水质检测。




